
Metalen dak- en gevelsystemen

Sandwichpanelen, profielplaten, gordingen en zetwerk 

voor pasklare oplossingen voor de bouw van moderne 

en hoogwaardige industriële gebouwen, sportcomplexen,  

kantoren en woningen. 

Leveringsoverzicht













1A PIR-panelen voor de gevel

De PIR-panelen van SAB-profiel worden gekenmerkt door de combinatie van hoge isolatiewaarden met een laag 

eigen gewicht. De warmte-isolatiewaarde van PIR-schuim is bepaald volgens ISO 8301 (rapport 039 8-L-00). 

Volgens NEN 1068 is de rekenwaarde bepaald. Het dichtband in de voeg is eenvoudig te comprimeren en biedt bij 

een minimale compressie een uitstekende luchtdichtheid. Dit is van groot belang voor de isolatiewaarde. 

	 Voor alle PIR-uitvoeringen geldt een geluidsisolatiewaarde van 26 dB(A).

	 Alle PIR-panelen van SAB-profiel zijn HCFK-vrij.

	 Met betrekking tot brandgedrag vallen de PIR-sandwichelementen in klasse B, S2, D0 volgens NEN-EN 13501.
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Type Liniëring Dikte Gewicht • Rc U
Max. 

lengte

LL PL M8L M16L GL mm kg/m² m²K/W W/m²K m

SAB W 40.1150 ¢ ¢ 40 11,64 1,72 0,53 9,0 ••

SAB W 60.1150 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 60 12,44 2,63 0,36 12,0 ••

SAB W 80.1150 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 80 13,24 3,53 0,27 12,0 ••

SAB W 100.1150 ¢ ¢ 100 14,04 4,44 0,22 15,0 ••

Sandwichpanelen PIR Gevel Zichtbaar

SAB W 40-60-80-100

•)   Gewicht met stalen buiten- en binnenplaat met een dikte van respectievelijk 0,63 en 0,50 mm.
••) Maximaal aanbevolen lengte, grotere lengtes in overleg.
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Type Liniering Dikte Gewicht • Rc U Max. lengte

LL mm kg/m² m²K/W W/m²K m

SAB W 120.1150 ¢ 120 14,87 5,34 0,18 18,0 ••

SAB W 150.1150 ¢ 150 16,07 6,70 0,15 18,0 ••

SAB W 120-150

•)   Gewicht met stalen buiten- en binnenplaat met een dikte van respectievelijk 0,63 en 0,50 mm.
••) Maximaal aanbevolen lengte, grotere lengtes in overleg.

Toepassing voedingsmiddelenindustrie

De panelenserie W 120-150 is uitermate geschikt voor toepassing 

in de geconditioneerde voedingsmiddelenindustrie. Voor deze 

toepassing kunnen de panelen worden voorzien van een speciale 

Foodsafe coating (zie ook hoofdstuk 7 Materialen & Colorcoat®).

1)  Afhankelijk van de toepassing in het werk voegband(en) of  

      kitvoeg(en) aanbrengen.
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Type Liniering Dikte Gewicht • Rc U
Max. 

lengte

LL RL M8L M16L GL mm kg/m² m²K/W W/m² K m

SAB WB   60.1000 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 60 12,60 2,63 0,36 12,0 ••

SAB WB   80.1000 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 80 13,40 3,53 0,27 12,0 ••

SAB WB 100.1000 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 100 14,02 4,44 0,22 15,0 ••

SAB WB 60-80-100

•)   Gewicht met stalen buiten- en binnenplaat met een dikte van respectievelijk 0,63 en 0,50 mm. 
••) Maximaal aanbevolen lengte, grotere lengtes in overleg.
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Sandwichpanelen PIR Gevel Blind
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Type Liniering Dikte Gewicht • Rc U Max. lengte

TL mm kg/m² m²K/W W/m²K m

SAB W 75.1020 TL ¢ 75 12,76 2,85 0,33 15,0 ••

SAB W 95.1020 TL ¢ 95 13,55 3,71 0,26 15,0 ••

SAB W 75-95 TL

•)   Gewicht met stalen buiten- en binnenplaat met een dikte van respectievelijk 0,63 en 0,50 mm.
••) Maximaal aanbevolen lengte, grotere lengtes in overleg.

Sandwichpanelen PIR Gevel Special
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Type Liniering Dikte Gewicht • Rc U Max. lengte

SL mm kg/m² m²K/W W/m² K m

SAB W 80.1000 SL ¢ 80 13,91 3,12 0,30 15,0 ••

SAB W 80 SL

•)   Gewicht met stalen buiten- en binnenplaat met een dikte van respectievelijk 0,63 en 0,50 mm.
••) Maximaal aanbevolen lengte, grotere lengtes in overleg.
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